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Schaltnetzteil mit USV-Funktion

Artikelnummer:

4031 —w - SNT1

Leistungsmerkmale:

Das Netzteil versorgt jeweils eine Station der * Output DC 12V/5A

Rufanlage. Die integrierte USV-Funktion * Input AC 230V/50Hz

ermaglicht eine unterbrechungsfreie « Kurzschlussfestes Schaltnetzteil
Stromversorgung uber etwa 4 .. 8 Stunden (je e Netzschalter und Resetschalter

nach Akkumulatorkonfiguration) bei Netzausfall .  Relaisausgnge zur Alarmmeldung bei
oder Netzstorungen. Das Netzteil generiert eine Ausfall

Alarmmeldung Uber einen potentialfreien Kon «  Unterbrechungsfreie

bei Netzausfall, der tUber ein technisches Modul Spannungsversorgung auch bei

der Rufanlage weiterverarbeitet werden kann. Stromausfall

Netzteile sind fernschaltbar, so dass bei hoh
Lasten innerhalb der Station mehrere Netzteile
gekoppelt werden kénnen.

Elektrische Daten: Konstruktive Daten:
Betriebsspannung primar: 230 V AC fur Aufputz-Installation
Betriebsspannung sekundar: 12 V DC Malie: ca. 245x142x80 (BHT)
Leistungsabgabe: 60W
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